SOLUCOES EM
REVESTIMENTOS PARA

INDUSTRIA DE LATICINIOS
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B |TEMAS INTELIGENTES PARA
INDUSTRIA DE LATICINIOS

A Renner Coatings € uma empresa espedialista em sistemas para
protecao anticorrosiva de alta performance. Traz para as
industrias de alimentos, laticinios, bebidas e frigorificos solucoes
para protecao de seus ativos. Estas areas fabris possuem um alto
grau de corrosao em seus processos e requerem materiais de
revestimento e de protecao anticorrosiva, compativeis com 0s
requisitos técnicos aplicaveis a cada processo ou atividade. A
sequir, solucoes de alta tecnologia para protecao, para diminuir
custos com manutencao, paradas nao programadas na producao
e rapida liberacao da area.
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PROTECAOQ RAPIDA LIBERACAO ALTA PERFORMANCE
ANTICORROSIVA DA AREA
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ESQUEMA 2 - REVESTIMENTO EPOXI

SOLUCOES "o
PARA
PISOS

-

NOTA
CARACTERISTICAS A demarcacdo podera ser feita
O sobre o revestimento Uretano 24
v Tolerancia a variadas temperaturas; horas aps sua cura. O uso deste
v Suporta choque térmico; produto para demarcacao direta

v Liberacdo para trafego leve: 16 horas;

sobre 0 piso, requer 0
desengorduramento, secagem da

v Liberacao para trafego pesado: 24 horas; regiao de demarcacdo e remogdo
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de poeiras.
A - Primer

RETHANE UR CIM
Aplicacao espatulada (desempenadeira) de Tmm.

B - Acabamento
RETHANE UR CIM

CARACTERISTICAS
v Otima resisténcia quimica; v (tima resisténcia mecanica:
« Resisténcia a abrasao; « Excelente nivelamento;

W
W

A - Primer Indicado para Pisos Porosos e Vitrificados

REVRAN ECO SEL 997 Incolor
Aplicacao com Rolo ou pistola convencional de 30pm

B - Acabamento

POLIDURA FLV 682

Com desempenadeira ou rodo dentado com graduacao de acordo
com a espessura a ser aplicada, de 400-500um. Permite a aplicagao
em equipamento AIR LESS (consulte o departamento técnico).


http://rennercoatings.com/uploads/1666015234-e-414-rethane-ur-cim-v06.pdf
http://rennercoatings.com/uploads/1642537458-2010-revran-eco-sel-997-v08.pdf
http://rennercoatings.com/uploads/1666015214-0542-polidura-flv-682-v06.pdf

SOLUCOES
PARA
PISOS

CARACTERISTICAS

v |deal para areas com alta umidade, molhadas e escorregadias;

— A - Primer Indicado para Pisos Porosos ou Vitrificados

m REVRAN ECO SEL 997 Incolor
Aplicacao com rolo ou pistola convencional de 30um.

o

B - Acabamento

ST NONSKID NVC 139
u Aplicacao com rolo em uma demao de 500 um.
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A espessura pode variar dependendo da condicao do substrato e da finalidade do revestimento,
e de fundamental importancia uma avaliacao prévia para analisar se sera necessaria uma
intervencdo civil para recomposicao ou correcdo do piso.

0 tratamento das juntas de dilatacao ou juntas serradas deve ser realizado posteriormente a
aplicacao do sistema epoxi, & recomendado que essas juntas fiquem expostas para facilitar a
sua manutencao.

Na aplicacao de qualquer sistema, a umidade do
piso “concreto” deve ser no maximo 4%. No caso

de umidade ascendente, nao aplicar o produto.
Consulte o departamento técnico.



http://rennercoatings.com/uploads/1642537458-2010-revran-eco-sel-997-v08.pdf
http://rennercoatings.com/uploads/1495481627-2115_Nonskid%20NVC%20139_V01.pdf

SOLUCOES

PARA
PAREDES

PREPARACAO DA PAREDE ANTES DA APLICACAO

Deve ser removido todo e qualquer tipo de contaminacao, bem como quaisquer
vestigios de desmoldantes.

A superficie deve ser lavada com equipamento de alta pressao com no minimo de
5000 PSI, com auxilio de fibra sintética e a detergente neutro. Deve ser enxaguada
para remocao de todo e qualquer traco de detergente.

A - Primer

ﬁl REVRAN SEL 639 Incolor

Aplicagao em duas demaos de 20pm NOTA
cada com rolo ou pistola convencional.

As juntas de fachadas nao devem ser
recobertas e em caso de manutencdo
devem ser corrigidas com produtos

— B - Acabamento adequado para funcdo.

w RETHANE FHB 658: EPS 75-100pum
Aplicacao de 75-100um com rolo, trincha, pistola convencional ou airless.

GETITON

P> Google Play

BAIXE NOSSO APP

# Download on the

® App Store



http://rennercoatings.com/uploads/1534947196-bt-0547-revran-sel-639-v04.pdf
http://rennercoatings.com/uploads/1592917206-0850-rethane-fhb-658-v03.pdf

SOLUCOES
PARA

TUBULACOES ©
DE ACO INOX

CARACTERISTICAS

v Poliuretano DTM* de alta aderéncia e aplicagdo direta sobre substratos
ferrosos metalicos e nao metalicos. | |
Dispensa preparo de superficie com material abrasivo.

—l A - Primer e acabamento

w RETHANE DHG 652
Aplicacao de 30um a 60pm com rolo e pistola convencional.

*DIM: direto no metal

POLIURETANO

A superficie devera estar seca, isenta de sais, 0leos, graxas, gorduras,
poeiras e outros contaminantes.

Areas e ambientes com alta umidade ou molhadas permanentemente ou de
alta agressividade quimica utilizar primer epoxi Revran TTF 527 (1 x 75 pm).

CORES PARA TUBULACOES NORMA ABNT 6493

i VERMELHO SEGURANCA 9400 LARANJA SEGURANCA 9200
AMARELO SEGURANCA 9600 i VERDE EMBLEMA 9780
i AZUL SEGURANCA 9540 i MARROM CANALIZACOES 9800
CINZA CLARO 9300 i CINZA ESCURO 9380
EE BRANCO 9100 i PRET0 0999
ALUMINIO 0900 i PURPURA 9180



http://rennercoatings.com/uploads/1495480190-0852_Rethane%20DHG%20652_V02.pdf
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SOLUCOES ~~ # (e
PARA

DEMARCACAO

CARACTERISTICAS

v Produto acrilico monocomponente de facil aplicagao e secagem rapida.
Permite liberacao da area em 30 minutos a 25°C.

A - Acabamento

iy | .
w REKOVIA DEMARCACAO 699
iy |

Pisos rodoviarios e de concreto em areas industriais, aplicagao
de 200pum com rolo ou trincha.

B - Acabamento

w REKOVIA DEMARCACAO 699

ﬁirea::; sujeitas a trafego intenso. Aplicacao de 310um com rolo
ou trincha.

i

ACRILICO MONOCOMPONENTE

A superficie devera estar seca, isenta de sais, 0leos, graxas, gorduras,
poeiras e outros confaminantes.

Concreto: Usar solucao de acido muriatico a 10% para neutralizar a
superficie. Posteriormente, lavar com agua em abundancia; aguardar
secagem total e aplicar. O substrato devera estar selado com

Revran ECO SEL 997.

Nao aplicar diretamente sobre concreto.

Asfalto: Nao aplicar sobre asfalto Umido. Aquardar secar e esfriar.



http://rennercoatings.com/uploads/1553970034-0103-rekovia-demarcacao-v02.pdf



